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5 OIS EN QUELQUES CHIFFRES ...

85 ans d’existence
150 salariés

650 chassis / semaines ( dont 12 % passif)
22 000 m? surface production
2 500 000 € CAen 2013

1ER FABRICANT FENETRE PASSIVE EN FRANCE
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EE=  Certificat

Par le peésent conificat, 1a SCS attestn quu Tentvgrise Aigne d-agets dspase dun sysitme de
management répondant sux exigrrces de L base romative rdote c-dessous.

Ja3BIEBER

PTES ET FENETRES EN

Menuiserie Bieber sas
FR-67430 WALDHAMBAC

Domaine certifié

Toute Pentreprise

Sphéwre dactivite

Fabricant de portes et fenétres sur mesure
basse énergie en bois et mixte bois-aluminium

Base normative

1SO 9001:2008 teme de management de la qualité

Aamon Subsse pou St

X Edakmare, Préustort s coresd 556

s

Fédération Francaise de la

Construction Passive

Lo SO atteste por o peésent e

y (COC Le prsert cesicat S8 aurse
Tertreprive mesBoOne Coaprds & ansmeeie des produits FSC qui sem soums
comvtle sans faibies et qui peoviennent de forées éndes sefon les priecipes ef criors

Menuiserie Bieber sas
93 rue Principale

67430 WALDHAMBACH
France

Domaine certifié

Toute l'entreprise

Produi

Fabrication de portes et fenétres
sur mesure en bois et mixte bois-aluminium

Base normative

FSC COC Forest Stewardship Council - Chain of Custody
Référence standard: FSC-STD-40-004 (2

Numéro d'enregistrement
5Q5-COC-100655
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les fenétres 3 la mesure de vos exigences
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" GAMME BIEBER BOIS
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LA NOUVELLES
FENETRE
INNOVANTE
DESIGN
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mpatibilité acces PMR
rsonnalisation complete du produit (teinte ext. & int)

re passive certifié et breveté made in Alsace

Disponible en PIN et MELEZE

Planéité de I'ouvrant et du dormant en face intérieure

Design épuré et contemporain

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Pogshhaus ledtinge
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3.1 Dessindes detail inferieur
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Passivhaus
frgtitut
Zertifikat Ov. Woltgang Faist
lisg bs 31,402 208 Aheinsirate 4448
D-64263 Danmstadt
Passivhaus
geeignete

Komponente: Warmebriickenfreier Anschluss

OPTIWIN GmbH
Wildbichlerstrafle 1, A- 6341 Ebbs

Produktname: Alu2Holz

Hersteller:

Folgende Kriterien wurden fiir die Zuerkennung
des Zertifikates geprifi:

Wirmabchckeofraingii m Passntaus;
U, singebavt = 0,85 W((m’K)

ForstormaBa: 1,23 m x 1 48 m) und fir die In der Anfage dokumentsmrien Einbadatals
ermitipt,

Innerobard Scheenemparatynn Soar 17 °C (bel #. 2 10 C und 0. = 20 T|

Zertifizierte Details geman Wirmebrickenberechnung:

Anschiuss Fansiar an Holx-Lekhbau-Wana

Die Kenmweria des Fonstors (Rahmen-U-Wer, ', und Einbau-9-Wen| ging dam
Dasonbiatt zu dlosem wérmebrlckmnireien Ansciiuss [skehe Anlage) 2u entnehmen.

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

PASSIV
O HAUS
geeignete
gepritter KOMPONENTE
Anschiuss Dr. Wolfgang Feist

Der Foargtor U-Wart wurde urter Siandardbadingungen (Verglasang mil U, « 0.7 WimiK),

~ T
Zertifikat /o BIEBER

Zertifizierte Passivhaus Komponente
fur kiihl-gemaRigtes Klima, giiltig bis 31.12.2014

Kategorie: Fensterrahmen
Hersteller: Menuiserie Bieber

67430 Waldhambach , Frankreich
Produkt: FUTURA

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden fir die
Zuerkennung des Zertifikates gepriift:

Mit Ug = 0,70 W/(m?K) und bei einem Fenstermal’ von
1,23 m * 1,48 m ergibt sich:

Uw = 0,79 W/(m?K) < 0,80 W/(m*K)
EinschlieRlich der Einbauwérmebriicken erfiillt das Fenster

folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im
Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder héherwertig.

U weingebaut < 0,85 W/(m*K)

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

Ui-Wert | Breite Y, frsi=0,25

[W/(m2K)] [mm] [W/(mK)] [l
Abstandhalter Swisspacer Ultimate*
Unten 1,08 95 0,023 070
Seitlich/oben 0,72 95 0,023 :

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere
solche aus Aluminium, fiihren zu héheren Warmeverlusten am
Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt

www.passiv.de 0589wi03

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Passivhaus
Effizienzklasse

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE
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* ITR : Isolatbn Thermigue Renforcée

Triple vitrage
se6 PLANITHERM LUX

4 mm scc PLANITHERM LUK / 14 mm argon §
4 mm sces PLANILUX [ 14 mm argon
4 mm sce PLANTTHERM LU

Transmission lumineuse TL
73 %

Coefficlent U,
0,7 W/(m2.K)

Facteur solaire g
0,62

Bilan énergétique maximal

MEILLEURE PERFORMANCE POSSIBLE : Ug = 0,6 (intercalaire 18 mm)
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Fadrication
aur-moesere

. COULISSANTS QUE LA
PANORAMIQUES. ERIEIE:Ild

a’ i N Uw jusqu'a 0,70

www_bicber-bois.com 1
: : : LES + PRODUIT.
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rdaioe [PVEE MacsiTe 3 vage, Toseres trhe Bxde [ 2 bk

LES CARACTERISTIQUES
DES COULISSANTS
PANORAMIQUES. NUANCIER ALU.
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Passivhaus 5)
Institut PHI

Certificat Dr. Wolfgang Feist

Valable jusqu‘au 31.12.2010 RheinstraBe 44/46
D-64283 Darmstadt

Composant
maison passive : Porte d’entrée

Fabricant : OPTIWIN GmbH
Nom du produit : Frostkorken

Les critéres suivants ont été validés pour I'attribution du certificat:

Dans les conditions de taille standard: 1,10 m* 2,20 m, le coefficient U de la porte respecte les limites -
Un mise on ceuvre = 0,73 W/(mK) < 0,80 W/(m2K),
Ionqnblﬂ&dopoumhmd’omﬁnwhn'—mmwnbnmmf-m.on

oumnimhd-olmuoaacolnp)dtcﬂbambuumu.uvahudueoommummhwﬁmbo
ponts thermiques Bés & la mise en ceuvre. Sans la pose, le coefficient U s'éléve a 0,72 W/(m?K).

Etancheite alair;
mm-d.hn&guidﬁanthFEN12207(nl.’wmlhw.mxmlpim)m
respectés, et ceci méme sous de faibles lempératures exiéneures et sous un faible ensoledlement (ckmats
standards « d» &t « @ » de laNF EN 1121) :

Q0 < 1,2 m¥hm) < 2,25 m¥(hm) sous 100 Pa
En vertu des résultats de mesure existants, le critére ci-dessus est respecté dans les conditions suivantes
1.) Mesures effectuées en laboratoire. 2.) Cimat standard ,d" : Température inténieurs 23 °C, 30 % h. r., température

extérieure -15 °C. 3.) Ciimat standard ,2* : Température intérieure 20-30 °C, température extérieure 50-60 °C au soled.
4.) Cimat standard .c* : Température intérieure 23 °C, 30 % h. r., lempérature extérieure 3 °C, 85%hr.

Les cosfficients Up und Ug mes 5@ référent & une porie sans vitrage.

Le certificat est a utiliser de la maniére suivante :

Composants O Porte d’entrée :
adaptés a la Up = 0,72 W/(m*)

construction
Maison Passive
Dr. Wolfgang Feist

Qy00pa < 1,2 m¥(hm)

PERFORMANCE MAXIMALE
Porte d’entrée passive

de Bieber

Les portes Frostkorken de Bieber

aux trés hautes exigences
de Cinstitut de la Maison Passive de
Darmstadt.

D'une épaisseur totale de 120 mm, 3
parte Froskorken comparte une isolation
Bege de 64 mm, avec sur chagque face un
panneau contreplague ode 12,5 mm. La
couche de couvenure est compasée d'un
placage, d'un contreplague hétre et d'un
pare-vapeur.

La surface de L3 pone ne permet avcune
&yasion de chaleur par rayonnement.
Son etanchéité empéche tout courant
d'alr frold venant de Uextérieur, méme
sous conditions défavorabies.

Linstitet de 12 Malson Passie de
Darmstadt exige un coefficient de trans-
mission thermigue Ud de 0,8 W/m%
au maxdmum [suivant 13 norme
EN10077]. Selon ies types d'instaliation,
les valeurs Ud des portes d'entrée
passives Bieber se sltuent entre 0,64
et 03w/ mik

Létancheité a U'alr est vérifiée par des
mesuras en laboratolre &t sous un
climat de test C de 3 norme EN1121.
Le coefficient de perméabilité doit &tre
au maximum de 0.5 m? (hm/daPal2/3].
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