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LES BÂTIMENTS PASSIFS A LA VITESSE MACC3

NOS MURS SONT ADAPTES A TOUS TYPES DE BATIMENTS : LOGEMENTS SOCIAUX, RESIDENCES 

SENIORS, ECOLES, BATIMENTS INDUSTRIELS ET TERTIAIRES, MAISONS INDIVIDUELLES…
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Siège social de la société à Wittenheim 

Présentation de la société
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Notre domaine d’activité : 
Fourniture et pose de murs surisolés MACC3 et MACC3B.

Création de MACC3 : Décembre 2008
2 collaborateurs TP 
+ Partenaires pour la partie BE et 

réalisation des travaux.
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DAS 1          
Offre globale, 
Bureau Etude

DAS 2      
Travaux 

bâtiment

DAS 3 
Préfabrication

SM1 : 
Particuliers

SM2 : Ets 
Gros-oeuvre

SM3 : 
Prescripteurs

SM4 : 
Distributeurs

SM5 : 
Promoteurs –
bailleurs 
sociaux

5 segments de marché

AUTOGIAGNOSTIQUE SEPT 2011Présentation de la société : Nos Domaines d’activités stratégiques
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Des murs manteaux par façades entières, fabriqués en usine, qui intègrent :

l’isolant extérieur de 20 
à 50 cm d’épaisseur

les réseaux le parasismique le chauffage (si besoin).

MUR SURISOLE MACC3 - BREVETE

Association d’un voile béton face intérieure avec un isolant PSE TH38 de 20  à 50 cm.

LES SYSTEMES CONSTRUCTIFS
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COUPE VERTICALE AVEC SOUS-SOL ISOLE
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COUPE SUR OUVERTURE  AVEC CAISSON BRISE SOLEIL
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Panneau isolant

MACC3

Dalle en porte-à-faux

4
2

COUPE SUR PORTE-A-FAUX

Dalle coulée 11 cm

Prédalle 5 cm

Calage sur chantier

Mur MACC3
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COUPE SUR TOITURE TERRASSE NON ACCESSIBLE
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Analyse du mur MACC3 – Résultats paroi

R=8.147 m².k/W

Déphasage : 10.7h0        Condensation (kg)       1  

Pas de condensation

Ihr U= 0.123 W/m²K
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POINT DE ROSEE

Cette image présente la courbe de température (ligne noire) pour une température 

intérieure de 20°C et une température extérieure de -5°C.

R=8.147 m².k/W

Pas de point de rosée dans la paroi
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HYGROMETRIE

Le diagramme suivant présente l'humidité relative dans la paroi.

Risque fongique

La température de surface de la face intérieure est de 19,2 °C ce qui entraine une 

humidité relative de 53 % à la surface.

 il n’y a pas de risque fongique.

Pas de formation de condensation

12



Pierre MACCHI - Valérie BINDLER – 4 mars 2015

CONFORT D’ETE

Déphasage : 10.7h
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FABRICATION DU MUR MACC3 SUR TABLE METALLIQUE
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FABRICATION DU MUR MACC3 SUR TABLE METALLIQUE
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MISE EN PLACE DES NAPPES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 

LORS DE LA FABRICATION A L’USINE

LES PANNEAUX 

PHOTOVOLTAÏQUES 

ALIMENTENT LES NAPPES.
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MISE EN PLACE DE L’ISOLANT APRES COULAGE DU BETON
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LEVAGE DES MURS ET DECOFFRAGE 7H APRES LE COULAGE
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STOCKAGE DES FACADES ET TRANSPORT DES MURS 
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MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER EN ALSACE
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MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER EN ALSACE
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MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER EN SUISSE

200m² de murs + la dalle sont posés en 
une journée par 3 personnes avec une 
grue de fort tonnage.
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MAISON INDIVIDUELLE REALISEE AVEC LES MURS MACC3
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MUR SURISOLE MACC3B – BREVETE – LAUREAT DU CONCOURS LEPINE EUROPEEN 2011

Association d’un voile béton face intérieure + ossature bois + isolant + finition extérieure

LES SYSTEMES CONSTRUCTIFS
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MACC3B : COUPE HORIZONTALE SUR OUVERTURE 

Détail
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MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER
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MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER
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Avec notre système constructif nous assurons la continuité de l’isolant.
L’isolant dépasse en partie haute du mur et sur le coté.

Continuité 
des isolants

Pierre MACCHI - Valérie BINDLER – 4 mars 2015

LES ATOUTS DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS

Traitement des ponts thermiques
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Très forte inertie thermique 

Dalle en béton

Murs intérieurs en béton

L'inertie thermique du béton = économie massive d'énergie
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LES ATOUTS DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS
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Tests réalisés sur des maisons individuelles construites avec notre système de murs 
surisolés.

TEST D’ETANCHEÏTE A L’AIR

LES ATOUTS DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS

Etanchéité à l’air
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o Les murs en béton face intérieure, prêts à
peindre, ne dégagent ni C.O.V. ni
formaldéhydes.

Une maison saine, une sensation de confort et de bien-être.

LES ATOUTS DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS
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La pose sur chantier se fait de manière + sécurisée.

L’échafaudage extérieur est mis en place avant la
pose des murs.

LES ATOUTS DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS
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Les murs surisolés sont fabriqués industriellement.

La préfabrication permet de maîtriser la totalité des composants avant de les mettre sur site. 

L’objectif : une certitude de résultat.

Les murs MACC3 ne craignent pas les
intempéries!

Les murs préfabriqués surisolés ne craignent ni la
pluie, ni le vent, ni la neige.
Une matinée suffit pour poser un étage complet.

Des délais de livraison raccourcis.
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LES ATOUTS DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS
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o Matériaux 100% recyclables ou issus du recyclage.

o Pas de déchets en cours de construction.

o Des chantiers propres.

o Moins de nuisances pour le voisinage (délais très courts).

o Très faible émissions de CO2.

En minimisant notre consommation énergétique nous réduisons notre empreinte écologique.

LES ATOUTS DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS

+ Ecologique
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NOS DISTINCTIONS
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Septembre 2011
TROPHEE DE L’I.N.P.I.

Juin 2012
Valérie BINDLER Lauréate de LA COUPE DE FRANCE DES 
ENTREPRENEURS  pour MACC3

Octobre 2012 
TROPHEE DE LA CCI

Juin 2013
Valérie BINDLER sélectionnée pour être membre de la 
délégation française G20 à MOSCOU – Sté MACC3

Novembre 2013
Trophée d’or dans la catégorie « Stratégie de développement »

ARTISAN MAG

http://www.concours-lepine.com/
http://www.concours-lepine.com/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter  :

pierre.macchi@macc3.fr – vbindler@batiment-energie.com

06 16 05 55 33 – 03 68 47 90 51

15, rue de la Charente 68270 WITTENHEIM

mailto:pierre.macchi@macc3.fr
mailto:vbindler@batiment-energie.com

