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INNOVATEUR EN BETON CELLULAIRE




CHALLENGER & INNOVATEUR

PV Coupe feu
“ Entreprise creée “ Nouvelles normes de
en 2007 gualité et de service
“ Produits innovants “ L’usine la plus moderne

de I'Europe :
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20% de part de marché en 5 ans
2ieme fapricant de béton cellulaire Francais

Actif sur le marché Belge et Francais, ainsi
gu’'a I'export
+/- 70% France

Mmat +/- 30% Belgique

IMMOWATELS B OLTON COLULARE




L’ENTREPRISE
L’USINE

“ Capacité de production: 250.000 m3
“ Surface de l'usine: 5.000 m?2
“ Surface totale: 40.000 m=2

IMMOWATELS B OLTON COLULARE




L’ENTREPRISE

Capitaux : 4 actionnaires prives + KeBeK |

La direction et le staf technique =
professionnels issus du monde du béton
cellulaire

Administrateur délégue : Dominique De Cock
90 collaborateurs
Chiffre d’affaire net 2014 : 20m€




L’ENTREPRISE

INVESTISSEMENTS PERMANENTS
DANS LES UNITES DE PRODUCTION
23 m€ depuis 2008

6m€en H
2013-2014

IMMOWATELS B OLTON COLULARE

Unité de production pour granulats isolants
en béton cellulaire

Chaudiere a haut rendement pour autoclavage
Batiment social
Extension du parc de stockage et de chargement

Automatisation de la production des blocs
techniques

Investissements
de sécurité et
d’environnement




L’ENTREPRISE

2009 ENERGIEBLOC (0,08) et GIGABLOC
2010 RENOBLOC (0,07) et BLOCS PEB
(0,125)

2011 PASSIFBLOC (0,07)

2012 THERMORUPTOR et Coffres tunnels
2013 CELLU-SYS

2014 Appuis de fenétres

2015 Granulats .a



LA SOCIETE
LOCALISATION

Dépot
MILLODIS




LA SOCIETE
NOS CLIENTS NEGOCES FRANCAIS
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ENERGIEBLOC, blocs, blocs de
chainage horizontal & vertical,
Maxiblocs, Maxiblocs de
chainage vertical, GIGABLOC

: GIGABLOC
carreaux

blocs d’assise, planelles,
planelles isolées,
THERMORUPTOR

: M211

Demi-coffre BBI et
Coffre tunnel

: colle,
chevilles, ...




ECOLOGIQUE & SAIN

“ 80% du volume = de l'air (= meilleur isolant)
“ 20% du volume = des matieres premieres__

" sable : 60 %
" ciment: 17%
" chaux: 13%

" beton cellulaire recyclé : 8 %

“ anhydrite : 2%
“ pate d’aluminium : 0,05 %

IMMOWATELS B OLTON COLULARE

Consommation de matiére premiére
lors de la production
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béton silico- terre terre cuite béton

calcaire cuite porosée

cellulaire
Cellumat |




PROCEDE
DE FABRICATION




FABRICATION

Mélanger Couler




FABRICATION

Gonflement naturel Basculer et décoffrer




FABRICATION

Profiler et couper Durcissement
dans l'autoclave




FABRICATION

Décoller Contrdole de qualité
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FABRICATION

Palletiser & Emballer Stocker




FABRICATION

Recyclage



LE BETON CELLULAIRE
CELLUMAT




LE BETON CELLULAIRE CELLUMAT
CONSTRUIRE EN CELLUMAT = CONSTRUIRE POUR DEMAIN

> RT 2012 et Cellumat: succes garanti
“ Isolation thermigue optimale

“ Fini les ponts thermiques

“ Confort d'été

" Etanchéité a l'air

> Cellumat, les murs dont on aime s’entourer
“ Ininflammable

“ Intelligent & robuste

“ Confort acoustique

" Ecologique & sain
e Mise en ceuvre facile




ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE €>

“ Porteur ET isolant

% 2, 3 fois plus isolant que d’autres
matériaux de construction ‘isolants’

mur Cellumat 20 +

10 laine roche: mur Agglo 20 +
10 laine roche:

R = 3,50 m?K/W

mur brique 20 +
10 laine roche:
R = 4,50 m?K/W




ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE €3
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FINI LES PONTS THERMIQUES

Mur en Cellumat = mur homogene
“ Isolant dans la masse
= Joints minces

> Cellumat stoppe automatiguement les ponts thermiques

MUR PARPAIGN
AVEC ISOLATION

MUR CELLUMAT
SANS ISOLATION




ETANCHEITE A L’AIR

Cellumat =

“ Bloc plein

“ Découpe parfaite
“ Joints minces

> Etanchéité a I'air optimale et éternelle
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RESISTANT AU FEU

Cellumat =

“ Ininflammable & incombustible > idéal pour mur
coupe-feu

“ Structure cellulaire > pas de propagation du feu
“ Pas de déformation des blocs
“ Pas de fumée/gaz toxiques




RESISTANT AU FEU @
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Resumé des PV feu

Resumeé des PV feu

Resumé
des extensions des PV et essai HCM 13
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INTELLIGENT & ROBUSTE

Cellumat =
“ Matériau plein et massif
“ Blocs colles

> Mellleure force portante
gu’'une maconnerie traditionnelle




CONFORT ACOUSTIQUE

Cellumat =
“ Masse +
“ Structure

> Meilleure absorption du son que matériaux lisses




ECOLOGIQUE & SAIN

“ Matériau autoclavé = consommation d’énergie faible
“ Recyclage |
“ d’énergie
" de matiere
“ Certification 14001

= FDES repris dans la base de donnees
INIES du CSTB

| Chantiers éCOIOgiqueS gﬁ)orl;sl?cnt}g:]ation d’énergie lors de la
“ reutilisation des découpes 1000

" recyclage des déchets de chantier jz:
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IMKOWATELS: N DETOK CELLULARE béton silico- lerre 1erre culte béton
calcaire cuite porosée cellulaire
Cedlumat

® collage = peu d’eau 0
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ECOLOGIQUE & SAIN

S

Cellumat =
® 100% minéral
“ 100% respirant

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

A+

A+ABC

IMMOWATELS B OLTON COLULARE




MISE EN CEUVRE FACILE

Faible poids

Poignées ergonomiques
Collage des joints
Découpe & sciage aises
Construction rapide

Plus economique




QUELQUES INNOVATIONS PRODUITS

THERMORUPTOR®

ENERGIEBLOC® CARREAUX

APPUIS DE FENETRES GRANULEGE
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ENERGIEBLOC
La pierre isolante

La solution la plus simple pour atteindre la RT2012

Blocs de 40 cm :R, = 4,68 m2K/W

Blocs de 50 cm - R, = 9,79 mZK/W

Allez jusqu’au passif !

Blocs de 40 cm: R, = 7,81 m&K/W

Blocs de 50 cm : R, = 8,92 m2K/W



mat THERMORUPTOR®

INNOVATEUR EN BETON CELLULAIRE

48 5. STOP AUX PONTS R
& g THERMIQUES

Photo infrarouge

THERMORUPTOR : solution
maconnée
simple
sUre
economique
pour éliminer les ponts thermiques
au niveau des dalles
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APPUIS DE FENETRES
FINITION PARFAITE & ISOLATION OPTIMALE

Wd Pas de ponts thermiques
W4 Produit fini et esthétique

W4 Grand choix de formats
et de couleurs

W4 Léger
W4 Simple a poser




GRANULEGE

SOLUTION EN NEUF OU EN
RENOVATION POUR CHAPES
SECHES ET CHAPES ALLEGEES

/| Isolant thermique :A=0,065 W/mK

/| Léger : 290 kg/m?°

/| Mise en ceuvre facile

|/] Résistant au feu classé Af

Z 100% ecologique R

I/l Pérenne
colngl

--“"m'"““"“Z Insensible aux rongeurs et aux insectes




GRANULEGE LE GRANULAT MINERAL
LEGER ET ISOLANT POUR LE BATIMENT

Applications Applications Applications
seches humides béton

, 2 -

Applications Applications Applications
verticales granulaires végétales




Visitez également notre site web:

www.cellumat.fr
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