
RUPTEURS THERMIQUES HAUTES PERFORMANCES
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• RT2020
• Mise en œuvre du concept de bâtiment à énergie positive 

=> Bâtiments qui produisent plus d’énergie (chaleur, électricité) qu'ils n’en 
consomment

=> Dans l’idéal des bâtiments passifs équipés en moyens de production énergétique

• Réglementations d'objectifs, limitant la consommation d'énergie

• Conséquence
• Modification des systèmes constructifs

• Nécessité de prendre en compte tous les types de ponts thermiques

POUR PRÉPARER LE FUTUR

IT-FIXING®
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IT-FIXING®

HISTORIQUE

2004 : Création de SIT-AB entreprise spécialisée dans la transformation des métaux

2011 : Prise en compte des problématiques BBC et de la RT2012

2012 : Dépôt du brevet de l’IT-Fix en France et à l’international

2013 -2014 :  1ère ventes

1ère participation à Batimat et à Passibat

2015  :  Obtention de l’ATEX-A avec avis favorable du CSTB pour l’IT-Fix

Premiers bâtiments équipés certifiés passifs

2016  :  Elargissement de la gamme avec le Cascadia Clip®

Recrutement d’un commercial IDF
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• Quel est l’avantage des matériaux composites ?
=> La conductivité thermique

IT-FIXING®

FIXATIONS EN MATÉRIAUX COMPOSITES

Matériaux Conductivité thermique

Aluminium 237 W/mK

Acier 46 W/mK

Acier Inoxydable 16 W/mK

Bois de construction 0,13 W/mK

Matériaux composites à base de fibre de verre 0,3 W/mK

Matériaux d’isolation Entre 0,05 et 0,02 W/mK
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IT-FIXING ®

LA GAMME

Applications

Balcons rapportés, 

escaliers, rampes 

d’accès PMR, 
panneaux solaires…

Store bannes,

garde corps, brise-
soleil, auvents…

Volets battants et 

coulissants, 
climatiseur, BSO…

Descente d’eau de 

pluie, boîte aux 
lettres, luminaires…

Habillage de façade

Charges Lourdes Dynamiques Moyennes Légères Moyennes à lourdes

Epaisseur d’isolant 80 à 300mm 80 à 220mm 80 à 220mm 80 à 200mm 40 à 200mm
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CHARGES LOURDES
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IT-FIX

LA MÉCANIQUE
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IT-FIX

COMPARATIF DES PONT THERMIQUES PONCTUELS CRÉÉS

Exemple :

Façade de 100 m2 équipée d'un isolant de 200 mm avec un 

λ=0,04 W/m².K. On y fixe des charges lourdes.

A) Avec des fixations métalliques présentant un χ = 0,57W/K*

B) Avec un rupteur concurrent faisant référence présentant un 

χ= 0,077 W/K*

C) Avec des IT-Fix ITF20200 présentant un χ= 0,0029 W/K

Comparons l'impact sur la façade :

A) 1 seule fixation métallique suffit à dégrader les 

performances thermiques de l'isolant.

B) Ce résultat passe à 12 rupteurs avec la solution 

concurrente

C) L'utilisation de 344 IT-Fix reste négligeable.
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IT-FIX

ET BÂTIMENTS PASSIFS

Cas concrets :

Façade : 100m².

Isolant : 100mm avec λ=0,025 W/m².K

IT-Fix : ITF20100 avec un χ= 0,0081 W/K, 

L’on obtient (0,0081 × Nbr IT-Fix) / 100 = 0,01 W/(²K) 

D’où Nbr IT-Fix = 0,01x100/0,0081 = 123

Façade : 100m².

Isolant : 300mm avec λ=0,050 W/m².K

IT-Fix : ITF20300 avec un χ= 0,0028 W/K, 

L’on obtient (0,0012 × Nbr IT-Fix) / 100 = 0,01 W/(²K) 

D’où Nbr IT-Fix = 0,01x100/0,0028 = 358

Dans le cas le plus défavorable, les ponts thermiques ponctuels engendrés par 123 IT-Fix sur une façade de 
100m² restent négligeables dans le cas le plus favorable ce nombre monte jusqu’à 358 IT-Fix.
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IT-FIX

LES +

 Support de charges lourdes (jusqu’à 70 kN en traction)

 Composition en matériaux synthétiques et isolants 

λ=0,3 W/m.K (Acier λ=50 W/m.K; Inox λ=17 W/m.K)

χ =0,0028 et  0,0081 W/K (varie en fonction de la performance de l’ITE et de son épaisseur)

 Reconstitution du manteau isolant 

 Suppression des condensats, des infiltrations et des ponts thermiques

=> Pas de point de rosée => Pas de moisissures => Résolution d’un problème de santé publique

 S’adapte à toutes les épaisseurs d’isolation de 100 à 300

 Mise en œuvre aisée aussi bien avant qu’après la pose de l’isolation thermique extérieure

 Très bon comportement aux test sismiques du CSTB

 Jusqu’à 30% de d’économie et de gain de temps en comparaison avec des solutions de fixations traditionnelles



PONT THERMIQUE – INFLUENCE – CONDENSAT – CORROSION0 0              0               0

CHARGES MOYENNES
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IT-FIX SHUTTER

LA MÉCANIQUE
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IT-FIX SHUTTER

LES +

 S’adapte à toutes les épaisseurs d’isolation de 100 à 220 mm

 Composition en matériaux synthétiques et isolants 

λ=0,3 W/m.K (Acier λ=50 W/m.K; Inox λ=17 W/m.K)

 Reconstitution du manteau isolant 

 Suppression des condensats et des infiltrations et des ponts thermiques

=> Pas de point de rosée => Pas de moisissures => Résolution d’un problème de santé publique

 Mise en œuvre aisée aussi bien avant qu’après la pose de l’isolation thermique

 Produit livré en kit complet

1ère solution aussi bien adaptée à l’ITI qu’à l’ITE
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CHARGES DYNAMIK
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IT-FIX DYNAMIK

LA MÉCANIQUE
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IT-FIX DYNAMIK

LES +

 Composition en matériaux synthétiques et isolants 

λ=0,3 W/m.K (Acier λ=50 W/m.K; Inox λ=17 W/m.K)

 Reconstitution du manteau isolant 

 Suppression des condensats et des infiltrations et des ponts thermiques

=> Pas de point de rosée => Pas de moisissures => Résolution d’un problème de santé publique

 S’adapte à toutes les épaisseurs d’isolation de 100 à 220 mm

 Mise en œuvre aisée aussi bien avant qu’après la pose de l’isolation thermique extérieure

 Produit livré en kit complet
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FAÇADES
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Prise de conscience des pertes thermiques engendrées 
par les fixations des habillages de façades

Réflexion en interne sur un développement de produit

- Calcul thermique (réalisés par Manaslu)

- Réflexion sur le financement

Découverte des produits Cascadia Windows et du CLIP

CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

POURQUOI ?
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• RDH

• Produits du bâtiment en fibre de verre
• Portes

• Fenêtres :

• Clip :

Situé à Langley, BC, depuis 2008

CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

CASCADIA WINDOWS
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La situation au Canada :

CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION

Coupe horizontale Coupe verticale
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION

Le problème initial Utilisation d’un matériau 
à faible conductivité 

Support

Problème

Z-girt en fibre 

de verre

Isolation

Patte acier

Support

Ajout d’une patte métallique
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION

problème

Support

Tenue au feu
problème

Support

Stabilité

Patte des 2 côtés

Vis traversante

Support

Ajout d’un 

deuxième bras

Facilité de mis en œuvre
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION

Support

Ajout du Clip

Gain de temps
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

LA THERMIQUE

LES SOLUTIONS DE FIXATION COURANTES EN FRANCE :

MONTANT ALUMINIUM

EQUERRE ALUMINIUM

MONTANT BOIS

EQUERRE ALUMINIUM

MONTANT BOIS

EQUERRE ACIER
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

LA THERMIQUE

COMPARATIF À ÉPAISSEUR D’ISOLANT CONSTANTE (20CM)

Hypothèses : Valeurs Ψ et Χ issus de calcul CSTB / isolant : 20cm λ0,036W/m.K / Montant : 1,67m/m² / Patte : 1,27/m²

Montant alu.

Equerres alu.

Montant bois

Equerres alu.

Montant bois

Equerres acier
Cascadia Enduit

0,003 0,007 0,007 0 0

0,098 0,053 0,027 0,009 0

0,30 0,25 0,22 0,18 0,17

44% 32% 22% 7% 0%

Up (W/m².K)

Ponctuel 

Χ (W/m.K)

Ponts 

thermiques

structurelles 

Amplification (Uc/Up)

Linéique 

Ψ (W/m.K)
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

LA THERMIQUE

COMPARATIF À PERFORMANCE CONSTANTE (UP 0,30W/M².K)

Hypothèses : Valeurs Ψ et Χ issus de calcul CSTB / isolant : λ0,036W/m.K / Montant : 1,67m/m² / Patte : 1,27/m²

Montant alu.

Equerres alu.

Montant bois

Equerres alu.

Montant bois

Equerres acier
Cascadia Enduit

0,003 0,011 0,013 0 0

0,098 0,054 0,031 0,010 0

20 16 15 12 11
Epaisseur d'isolant 

(cm)

Ponts 

thermiques

structurelles 

Linéique 

Ψ (W/m.K)

Ponctuel 

Χ (W/m.K)
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Les charges admissibles :

CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

LA MÉCANIQUE

Les charges de vent :
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

LE PRINCIPE

Entretoise
Vis de fixation

Le produit :

- Importé du Canada

- Bénéficie d’agrément Nord Américain 

- Vis sous ATE façade complètement traversantes

- => La vis garantie la reprise de charge et la stabilité au feu

- Entretoise en composite renforcée à la fibre de verre

=> λ = 0,3 W/mK

- Permet une économie de près de 50% d’épaisseur d’isolation
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CASCADIA CLIP® BY IT-FIXING®

QUESTIONS / RÉPONSES


