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INTRODUCTION



Thierry LOECHLEITER

Directeur de Maisons Prestige

- Une entreprise à taille humaine

- Basée à 2 minutes de Colmar 

- Depuis plus de 28 ans

- Qui construit 20 à 25 maisons par an

- Dont 80 % de maisons passives en 2015

- Conception par notre bureau d’architecture

- Activité de constructeur

- Système constructif : maçonnerie



Notre équipe

L'équipe de Maisons Prest ige au complet  

Jean-Marie WEITHAS,
Dessinat eur

Inf ographist eSilvino PEDROSA,

Économist e

Coralie WETSCH,

Diplôme d'archit ect e D.p.l.G.

Bénédict e ECKLE,
Assist ant e de Direct ion

Elsa LOECHLEITER,

Ingénieure commerciale
Dominique MAURICE,

Conduct eur de t ravaux

Thierry LOECHLEITER,
Direct eur

Erik WALTER

Conseiller commercial



Zone d’activité

Alsace : Haut-Rhin et Sud Bas-Rhin

HORBOURG-WIHR



C’est quoi un CCMI ?

Contrat conforme à la loi de décembre 1990 fixant les droits et les 

devoirs du constructeur et du maître d’ouvrage

Les avantages :

- Une protection du client renforcée : APS sans engagement, délai de 

rétractation, paiement par appels de fonds règlementés, un seul 

interlocuteur…

- La sécurité et les garanties : décennale et biennale unique, 

dommages-ouvrage, garantie de livraison à prix et délais convenus, 

garantie de parfait achèvement, prix ferme et définitif, indemnité de 

retard en cas de dépassement contractuel…

- La prise en compte globale des règles RT / sismiques / incendie / 

accessibilité, garantie de paiement des sous-traitants…



Notre évolution

De 1988 à 2006

Constructions conformes aux 

règlementations thermiques avec 

quelques petits plus



En 2006

Mise au point d’un pack 

d’isolation renforcée (par l’intérieur)

permettant d’obtenir le 1er label 

T.H.P.E. de France pour une 

maison à Jebsheim (68)



Coupe T.H.PE. 



Article de presse



Bilan de cette solution

Les points forts :

J Par rapport à la RT, l’ITI affiche de bons résultats

J Système constructif économique

Les points faibles :

L Confort d’été

L Ponts thermiques

L Qualité d’air non maitrisée (V.M.C. simple flux)



Évolution vers le BBC

2007-2008

Construction des 5premières

maisons certifiées BBC Effinergie

du Haut-Rhin



Évolution vers le BBC+

2010

Renforcement du système d’ITI avec 

rajout d’isolant dans les faux-

plafonds, sous chape étage, double 

isolation des murs… 

de plus en plus complexe et 

coûteux



Coupe B.B.C. +



COMMENT SOMMES-NOUS 

ARRIVÉS À LA MAISON PASSIVE ?



Début 2013

Première formation à la construction 

passive avec Jean-Claude Tremsal.

On pensait être les meilleurs, mais on a vite compris qu’il 

valait mieux oublier nos anciennes habitudes et remettre à 

plat notre système constructif.

La remise en cause



Nous avons donc adopté le béton 

celullaire + ITE + suppression de tous 

les ponts thermiques + calcul de la 

ventilation en application des cours 

de Jean-Claude Tremsal.

Nouveau système constructif



Seulement pour vendre une maison 

passive avec la notion de confort, de 

qualité d’air, il faut pouvoir le montrer 

et le démontrer…

…



Mi 2013 

Décision de construire une maison 

passive de démonstration, qui sera 

habitée et visitable sur rendez-vous 

par nos futurs clients.

Le chantier démarre en décembre 2013 et la 

maison est inaugurée en octobre 2014.

Notre maison de démonstration 



Façade Sud-Ouest



Façade Ouest



Façade Sud-Est



La terrasse 



L’entrée



L’entrée



Le salon



La salle à manger



La cuisine



Quelques détails
Portes à paumelles cachées

Porte coulissante en verre à mécanisme apparentPlinthes en inox

Système de domotique Crestron et poignées inox

Faux-plafond éclairé par leds



Quelques détails

Fenêtres de chambres en bandeaux

Garde-corps tubes carrés inox, câbles et verre

Escalier à limon central avec marches en chêne finition huilé

Mur porteur intérieur en béton, finition brut de décoffrage



Domotique monitoring



Domotique monitoring



Domotique monitoring



Le plan de masse

Ce
s 

pl
an

s 
so

nt
 la

 p
ro

pr
ié

té
 d

e 
M

AI
SO

N
S 

P
RE

ST
IG

E.
 T

ou
te

s 
re

pr
od

uc
tio

ns
 o

u 
ut

ili
sa

tio
ns

 s
an

s 
no

tr
e 

ac
co

rd
 s

on
t I

N
TE

RD
IT

ES

0
2
/1

8
  
P
LA

N
 D

E
 M

A
SS

E
Ec

he
lle

(s
):
 1

:1
00

M
r 
 L

O
EC

H
LE

IT
ER

 T
hi

er
ry

6
8
 1

8
0
 H

O
R
B
O

U
R
G
-W

IH
R

L
ie
ud

it
 "

R
ue

 d
e 
la

 D
ig

ue
"

R
ue

 d
e 
la

 T
hu

r

S
ec

ti
on

 1
8
 -

 P
ar

ce
ll
e 
 6

4
3
/
1
0
6

S
ur

fa
ce

: 
5
0
0
 m

! 
- 

Z
O

N
E

 U
C

IN
D

 A
: 
1
9
-1

2
-2

0
1
3

IN
D

 B
: 
1
3
-0

1
-2

0
1
4

IN
D

 C
: 
1
6
-0

1
-2

0
1
4

IN
D

 D
: 
0
1
-0

4
-2

0
1
4

N
11°

n
i v

 m
o

y
e

n
 R

U
E

   D
E

   L
A

   T
H

U
R

  d
e

v
a

n
t la

 p
a

rc
e

lle
 =

  N
G

F
:  1

8
8

,2
0

Coffret
EDF

TROTTOIR
+/- 0,00
NGF: 188,30

REGARD E.U  à CREER

TELECOM - AEP  à CRÉER

ARBRES HAUTES TIGES
ESSENCES LOCALES

TROTTOIR

-0,05
NGF: 188,25

BORNE: -0,14

NGF: 188,16

BORNE: -0,12

NGF: 188,18

AA

LIMITE séparative NORD : clôture à CREER
MURET Ht: 50cm +

CLAIRE VOIE  Ht: 1m00

L
IM

I T
E

 su
r  R

u
e O

U
E

S
T

 : clô tu
re  à C

R
E

E
R

M
U

R
E

T
: H

t  5
0
cm

 +
 C

L
A

IR
E

 V
O

IE
 B

O
IS

 n
at u

re l H
t 1

m
0
0

REGARD E.P
à CREER

ACCÉS GARAGE

TOITURE TERRASSE Non-Accessible

TOITURE TERRASSE Non-Accessible
VÉGÉTALISÉE

T
O

IT
U

R
E

 T
E

R
R

A
S

S
E

N
on

-A
cc

es
si

bl
e

V
É

G
É

TA
L

IS
É

E

AA

L
IM

IT
E

 sé pa
r ati ve E

S
T

 : clôt u
re  à

 C
R

E
E

R

M
U

R
E

T
 H

t: 5
0
cm

 +
C

L
A

IR
E

 V
O

I E
  H

t:  1
m

0
0

L IMITE séparative SUD : clôture à CREER

MURET Ht: 50cm +
CLAIRE VOIE  Ht: 1m00

Garage en L imite séparative NORD

EP

EP

E
P

PANNEAUX  PHOTOVOLTAIQUES

COTATIONS Pergolas Pour 1er DEVIS
(pas encore définitif)  20/02/2014

REGARD E.P
à CREER

C
A

N
IV

E
A

U

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES



Le rez-de-chaussée



L’étage



La coupe de principe



Coupe sur vide sanitaire



Détail acrotère



Résultat test perméabilité



PHPP



Résultats RT2012

Consommation de 

chauffage                  

2,6 kWhEF/m2.an 

= 

300% d’écart

par rapport au 

PHPP 

 

RECAPITULATIF 
 

Données administratives 

Nom de l'étude : M. LOECHLEITER Référence : HORBOURG WIHR 
Date du permis : 09/10/2013 Numéro du permis :  
Surface utile : 164,20 m² Surface Shon RT : 189,50 m² 
Maître d'ouvrage : M. LOECHLEITER 
  
 68180  HORBOURG WIHR 
 Tél :     et    Fax : 

Bâtiment: Maison individuelle - bâtiment neuf  Consommations 

Zone  Type Surface m²  (en kwhEP/m² de Shon) 

 Maison individuelle 164,20 
Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 

F4 Groupe non refroidi CE1 26,40 31,00 
 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 19,800 75,800 73,88 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep 31,100 56,800 45,25 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

 

 
 

Echelle des consommations d'énergie  Echelle des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 
Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable 

 

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de 

performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 

2007. 
 



Mesures température été RDC

25°C

Température moyenne sur la période 23,6°C



Mesures température été étage

25°C

Température moyenne sur la période 23,2°C



Mesures température hiver RDC

Température moyenne sur la période 21,7°C



CO2



Puits canadien hydraulique été

AIR 
extérieur

+35°C

VMC double flux avec puits canadien hydraulique 

Fonctionnement en ÉTÉ

+19°C

Puits perdu prodondeur 5 mètres 
servant d'infiltration pour les eaux pluviales

Serpentin en cuivre de puissance 3 kW 
à delta T 5°C

Eau du puits température constante 10 à 12°C

Liquide 
caloporteur 
en circuit ferméPompe de circulation

max 36 W

Échangeur géothermique
1800 W

+19°C +23°C



Puits canadien hydraulique hiver

AIR 
extérieur

-12°C

VMC double flux avec puits canadien hydraulique 

Fonctionnement en HIVER

+7°C

Puits perdu prodondeur 5 mètres 
servant d'infiltration pour les eaux pluviales

Serpentin en cuivre de puissance 3 kW 
à delta T 5°C

Eau du puits température constante 10 à 12°C

Liquide 
caloporteur 
en circuit fermé

Pompe de circulation
max 36 W

Échangeur géothermique
1800 W

+21°C +22°C
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Eau chaude sanitaire



Eau chaude sanitaire

Consommation d’électricité sur       

1 an : 613 kWh

Consommation eau chaude :          

36 000 litres à 50°

Énergie correspondante :                

36 000  x 1,16 x 40 = 1 670 kWh

COP global (1 670 / 613) = 2,72



RETOUR D’EXPÉRIENCE

INTERVIEW DE CLIENTS



QUELQUES CITATIONS DE CLIENTS



OBJECTIF FIN 2016

Actuellement surcoût d’environ 15% 

entre RT2012 et passif

Objectif : minimiser le surcoût à 8%



MERCI AUX PARTENAIRES


