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UN NOUVEAU SYSTEME CONSTRUCTIF
POUR BATIMENT PASSIF
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GROUPE LEONHART

HISTORIQUE
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o ¥ 13 sociotes
? 200 salarkés
? 13 sites dont 9 en Alsace
? Sectour : Grand Est
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Groupe
Leonhart

NOS METIERS

SABLIERES LEONHART

Sables, graviers, concassés, BPE,
pierres naturelles, gabions,

SEPA

Fabrication de produits en bétan
(agglos, hourdis, bordures, pavs
appuis de fenétre.. )

SAPPE el L
Dépollution de chantiers,
protection de 'environnement

CARRIERE DE SAINT PIERRE BOIS

Mﬂusm
GRAVIERE DE BERGHEIM

et bruts
Tout venant /"’

s

SEPA AMENAGEMENT

Aménagemant paysager, pose de
pavés, bordures béton et plerres
naturelles.

u. ~Vemsl]

SPURGIN

Elements préfabriques en beéton
armé (prédalles, prémurs),

LEONHART RECYCLAGE

Recydage et rraitement
des deblals

TRANSPORTS LEONHART

EST ENROBES

Enrobés, produits pour

cirpe+ie Chaiste el ——

Professionnel de la location m

Transport de matérisux
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Production: 250 000 tonnes

Effectifs: 50 Personnes2

Batiment, Voirie, Amenagement Exterieur

4 Usines
Rixheim, Ste Croix en Plaine, Sélestat, Haguenau,

2 Dépots

Sarralbe, Dogneville
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FABRICATION ISOLABLOC

e e

GRANULAND fabrique et commercialise
des granulats de bois neutralisées utilises _

pour I'élaboration de béton léger, Bl %
d'isolant thermique écologique, )
ou pour | "embelliss/¥
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ISOLABLOC: FABRICANTS
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NORD-EST
Route de Strasbourg
67 601 Selestat
Contact : Guy Hoareau
Tél : 03.88.58.80.30
Port : 06.12.38.18.38
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NORD-OQUEST
ZA des Graves ﬁﬁ# (Unité pilote)
72 470 CHAMPAGNE FRANCE SUD

Contact : David Bouteloup
Tél:02.43.89.53.06
Port : 06.14.70.72.51

Zl d'en Toulze

81 580 Cambounet-sur-le-Sor
Contact : Marc Jauzon

Tél : 05.63.74.41.87

Port : 06.12.29.09 45
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ISOLABLOC:  CARACTERISTIQUE!

BLOC COFFRANT RECTIFIE
8 BLOCS/M?

BOIS CIMENT (80% BOIS+20% LIANT)

MATERIAUX DURABLE
500x250x250 MATERIAUX RECYCLABLE

ISOLANT EXTERIEUR (PSE TH 31 OUEBG4 18 20)

EMBOITEMENT MECANIQUE PAR QUEUE
D6ARONDE, . SANS VI S, NI COLL

BLOC COFFRAGE
bois - ciment

LEGER (<14KG)
ISOLANT THERMIQUE (5y&wW<R<8,05mz k/w)

ISOLANT PHONIQUE (52DB)

ISOLANT
exterieur

COUPE FEU: 6 HEURES
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ABSENCE DE PONTS THERMIQUES

CARTOGRAPHIES DE TEMPERATURE ET LIGNES DE FLUX
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UNE GAMME COMPLETE

ISOLABLOC

ISOLABLOC \\\ \ \ \

Standard Angle

Longueur : 500 mm : Longueur : 650 mm
Largeur : 390 a 450 mm Largeur : 390 & 450 mm
Hauteur : 250 mm Hauteur : 250 mm

Poids : 14.00 kg

il

ISOLABLOC linteau

réalisé par découpe du bloc Tableau

ISOLABLOC

Tableau

Longueur : 650 mm
Largeur : 390 a 450mm
Hauteur : 250 mm

ISOLABLOC Planelle

Réalisé par découpe du bloc
Standard

Constructon Passive
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/

Bloc de coffrage bois ciment
Angle/Tableau

Standard Planelle

Angle coulpe 1/2
face pla

N

ISOLANT PSE
Retour Angle Retour Tableau
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& Isolabloc standard 1
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Isolabloc Planelle A
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< Découpe de 1SOLABLOC
‘k “l‘l | Coliage des parols
A A
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ANGLE SORTANT

” Pour réaliser un angle sortant il faut

150
= s s 2 == découper la partle du bloc ou se trouve
1 lj ¢ _ les prédécoupes.
=2 §2 __§i2 Fﬁ ) Shin=

x - J i < ~
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| 4 -~/ " “II
1 | AT
1 | I
1 [

A Partle a découper '
]] § (env, 5cm)

Pour monter les chainages verticaux; il faut croiser les blocs d'angles un rang sur deux. ’
pour constituer I'angle drolte ou gauche: ll faut Inverser, le bloc bols ciment, lors de I'assemblage avec le polystyréne.
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ANGLE SORTANT

B 7 ENST AT
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/Pour réaliser un angle entrant il faut N
enlever la partie de polystyrene d'angle et ’
\\découper la partie du bloc hachurée. J

150

44 " ! s . ‘
Partie a découper | : ) :
| 4
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ANGLE RENTRANT

Ay tsdemPi i s RFa»irE

U= 0,122 Wi(m"K)

/

U= 0,122 W/(mK)

P, = 2944 W/m'
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Pour réallser un angle entrant a 45°. § faut
découper deux bloc d'angle avec un angle
de 22.5” comme Indlquer cf dessous. Puls
Il faut n retourner un pour los assembler,

ANGLE ENTRANT 45°

Pour réaliser un angle sortant a 45°, |l faul, comme
pour l'angle entrant, découper deux blocs d'angle
avec un angle de 22.5" mals dans lautre sens
comme indiquer o dessous, Puls Il faut en
retourner un pour les assembler,

ANGLE SORTANT 45°

)
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IAISON AVEC MUR DE REFEND
ISOLABLOC SANS POLYSTYRENE

/” Pour réaliser une lialson avec un mur de
refend il faut découper une partie du bloc
standard au niveau de la jonction. [

Partie a découper,
(env. 5cm)

IAISON AVEC MUR DE REFEND
AUTRE TYPE DE BLOC

N\ __‘

La liaison se falt au niveau du chainage.
Entre les deux murs il faudra mettre un joint de
dilatation pour éviter I'apparition de fissures.

Mur extérleur ISOLABLOC

Joint de dilatation

Mur de refend autre matériaux
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