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LA SOCIETE PREFABETON 



LA SOCIETE PREFABETON 



QUELQUES CHIFFRES

20 ans d’expérience

3.5 millions de chiffre d’affaire en 2015

30 emplois

25% de produits commercialisés en France

75% de produits exportés en Suisse (Minergie)

2.5% des produits commercialisés en France 

sont destinés à la construction passive



PRODUITS PREFABRIQUES 

La longrine isolée

Le Magmur de 30

Le Magmur de 42

PRODUITS PREFABRIQUES ISOLES

75% de la production

La prédalle

Le mur de soutènement

Le mur matricé

AUTRES PRODUITS

Les autres produits



LA PREDALLE BA

Épaisseur 6cm béton



LE MUR DE SOUTENEMENT

Semelle sous voirie
Entrée d’immeuble

Semelle dans radier
Murs de déchetterie



LE MUR MATRICE

Murs matricés
Façade de bâtiment industriel

Mur matricé
Intérieur de villa



LES AUTRES PRODUITS

Fosse de raccordement

pour fibre optique

Cage d’ascenseur 

préfabriquée



LA LONGRINE ISOLEE

Partie porteuse

Peau de protection 

extérieur 6cm

Isolant type 

polystyrène 

extrudé ou PU

Clavetage à couler 

sur chantier



LE MAGMUR DE 30

Épaisseur du MAGMUR = 30cm

Coefficient de transmission thermique U=0,19 W/m²,k

Résistance thermique R=5,29 m²,k/w

Partie porteuse alvéolée 
Côté intérieure villa 

lisse de décoffrage

Epaisseur 15 cm

Une peau béton 
Côté extérieur villa 

permettant de 

recevoir un enduit

Epaisseur 4 cm 

Isolant de type 
Knauf x therm th 32 

Epaisseur 11 cm



LE MAGMUR DE 42 DETAILLE 

Épaisseur du MAGMUR = 42cm

Coefficient de transmission thermique U=0,12 W/m²,k

Résistance thermique R=8,33 m²,k/w

Une peau béton 
Côté extérieur villa 

permettant de 

recevoir un enduit

Epaisseur 6 cm 

Isolant de type 
Knauf x therm th 32 

Epaisseur 21 cm

Partie porteuse alvéolée 
Côté intérieure villa 

lisse de décoffrage

Epaisseur 15 cm



OU UTILISER LE MAGMUR 42?

Dans vos constructions 

de maisons ou bâtiments passifs



DECOMPOSITION DU MAGMUR 42



LES LIAISONS ENTRES MAGMUR 42



LES COUPES SUR LE MAGMUR 42

Coupe sur une 

rive de dalle 

Coupe sur radier

Coupe sur acrotère



COUPE SUR LES MENUISERIES 

DANS LE MAGMUR42

Coupe horizontale

Coupe verticale



TRAITEMENT DES JOINTS ENTRE 

PANNEAUX MAGMUR 42

Coupe horizontale

Joints apparents

Joints tramés



PRESENTATION D’UNE ETUDE
Projet Renaud avec l’entreprise Acquistapace



Comment mettre en place nos produits 

dans vos réalisations

3. Etude et réalisation du devis

2. Rencontre avec l’architecte ou le constructeur
modification si permis non déposé

1. Contacter le service commercial

4. Validation du devis par le constructeur



Logiciel autocad pour les plans 2D

Logiciel Inventor pour les élévations 3D

Logiciel Sipe pour les calculs de prédalles

Et un logiciel interne qui permet de faire la 

liaison entre le 3d et la fabrication jusqu’à la 

livraison

5. Réalisation des mises en plan niveau par niveau 

par notre bureau d’étude



PLAN PAR NIVEAU

6. Envoi et validation des plans niveau par niveau



7. Envoi et récupération de l’étude de sol pour     

consultation bureau d’étude béton armé



8. Rencontre entre PREFABETON, le 

constructeur, le fabricant de fenêtres, 

l’électricien, le charpentier et le chauffagiste



9. Mise à jour des plans et élévations 3D

10. Envoi et validation des plans par les 

différents corps d’état



11. Elaboration des fiches de fabrication avec 

l’incorporation de l’électricité

12. Validation finale par le constructeur avant 

fabrication



12. Lancement de la fabrication

Différents approvisionnement
Coffrages, armatures, polystyrène 

et autres

Fabrication et contrôle afin de 

mettre en place le marquage 

CE sur le produits



13. La fabrication

Mise en place du coffrage sur la tableMise en place du treillis en fond de mouleMise en place des chainages, linteaux et inox de liaisonBétonnage des 6cm fond de moule de la peau intérieure 
Mise en place des entrevous polystyrènes Bétonnage des raidisseursMise en place de la peau polystyrène de 21cmFerraillage de la peau extérieure

et liaison avec les inox

Bétonnage de la peau extérieure de 6cm

Décoffrage le lendemain 

matin puis stockage



13. La fabrication



14. La livraison et mise en œuvre sur chantier

Mise en place par le constructeur

Pose avec notre société PREFAPOSE

Formation de votre équipe



15. Accompagnement pour le calcul PHPP

Calcul des différents pont thermiques 

avec Flixo



RETOUR D’EXPERIENCE DU 

CONSTRUCTEUR ACQUISTAPACE
Projet Renaud avec le constructeur Yves Acquistapace



SOMMAIRE
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

SARL ACQUISTAPACE
En quelques chiffres

Depuis 1948

2.7 millions de chiffre d’affaire en 2015

20 à 25 emplois

Entreprise familiale, 3ème génération

3 activités



PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

SARL

ACQUISTAPACE

10 000M3 de béton / An

Bâtiments industriels
Bâtiments agricoles

Rénovation
Terrassement

Clients privés et publics

CCM
I

http://www.acquistapace.fr/
http://www.acquistapace.fr/
http://www.acquistapace.fr/
http://www.acquistapace.fr/
http://www.acquistapace-constructeur.fr/
http://www.acquistapace-constructeur.fr/


ACQUISTAPACE - MAISONS INDIVIDUELLES - CCMI

30% 
PASSIF

70% RT 2012 

http://www.acquistapace-constructeur.fr/
http://www.acquistapace-constructeur.fr/
http://www.acquistapace-constructeur.fr/
http://www.acquistapace-constructeur.fr/


PASSIF – Projets en cours

LES ROUSSES
En étude

OYONNAX
En étude

MOIRANS EN MONTAGNE
Certifiée Passive - Décembre 2016

MAISOD
Trophée de la Construction
Batiactu 2016

ARINTHOD
Chantier en cours

CLAIRVAUX LES LACS
En étude



PASSIF – Trophée de la Construction BatiActu 2016

Appréciation du Jury :

« Une réhabilitation exemplaire d’un habitat 
individuel littéralement transformé, qui n’oublie 
pas pour autant l’existant et répond aux 
exigences d’un batiment à énergies positives 
BEPOS. A noter également, une très belle 
intégration au site et la valorisation des savoir-
faire et matériaux locaux ».



PASSIF – Projet Renaud – Jura (39)

Toutes les études que nous réalisons en amont, et en partenariat avec Préfabéton nous permettent : 

D’anticiper sur la coordination du chantier

De diviser par 2 le temps d’exécution du Gros -Oeuvre

De réaliser l’isolation extérieure simultanément

D’avoir des chantiers propres, sans déchets



PASSIF – Projet Renaud – Jura (39)

INFRASTRUCTURE : 85h ou 5 jours à 2  

TERRASSEMENTS 10h

COFFRAGES RADIER 16h

ARMATURES 16h

PLATEFORME ISOLANTE
MISAPOR 16h

BETONNAGE 8h

FONDATIONS CAVE
(hors volume passif) 4h

DRAINAGES
RACCORDEMENTS RESEAUX 6h

RESEAUX INTERIEURS 5h

ISOLATION JOUES DE RADIER 
4h



PASSIF – Projet Renaud – Jura (39)

SUPERSTRUCTURE : 210h ou 10 jours à 2,5

ELEVATION RDC + CAVE
2,5 Jours

DALLE RDC+ CAVE
3 Jours

ELEVATION ETAGE
1,5 Jours

DALLE ETAGE
2 Jours

ACROTERES
1 Jour



TERRASSEMENTS 10h

DRAINAGES – RACCORDEMENTS RESEAUX 6h 
FONDATIONS CAVE (hors volume passif) 4h



PLATEFORME ISOLANTE MISAPOR 
16h



PREPARATION RADIER 
- COFFRAGES 16h
- RESEAUX INTERIEURS 5h



ARMATURES 16h



BETONNAGE 8h
ISOLATION JOUES DE RADIER 4h



ELEVATION RDC + CAVE
2,5 Jours



DALLE RDC+ CAVE
3 Jours



ELEVATION ETAGE
1,5 Jours



Inertie / Déphasage

Calculs des points de rosé

PASSIF – Projet Renaud – Jura (39)

20,0 °C 19,7 °C

0,6 °C0,5 °C

0 cm 20 cm 40 cm 60 cm

Profil de température et pression vapeur
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PASSIF – Projet Renaud – Jura (39)

Passage des gaines Etanchéité à l’air des murs

Continuité d’isolation mur / radier

Etanchéité à l’air (test, détail radier + autres, 

Vmc)



PASSIF – Projet Renaud – Jura (39)

Les impressions de notre client Yannick Renaud

Questions diverses

Merci à tous pour votre attention.


