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Retours d’expériences d’un constructeur

de Maisons Passives





SITUATION GEOGRAPHIQUE



PETIT SECTEUR :      
Notre com com 17 communes  7300 habitants JURA : 260 000 habitants 

52 habitants/km²

BAS RHIN : 1,120 million habitants 

236  habitants/km²

LE CHAUFFAGE N’EST PAS UNE LEGENDE



L’ENTREPRISE
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70 ANS 

Depuis 1948 

Entreprise familiale, 3ème génération

25 salariés

3 millions de chiffre d’affaire
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Le PASSIF



2013 
Prise de conscience & divergences avec la nouvelle règlementation RT 2012

FORMATION OZE
HERVE  - ANDRE  - PEGGY  - YVES  - LAETITIA

2014 
Reprise de l’image de l’entreprise : véhicules, stands, vêtements, cartes...





AVENEMENT DU PASSIF:

cohérence

indépendance 

recrutement

nouveau standard  rt2012.

+ VENTILATION

+ FENETRE

+ ISOLATION

+ ETANCHEITE

+ CALCULS 

« VMC double flux, triple vitrage » 

LA VALEUR de L’entreprise (technique et morale) 

NOTORIETE







- une protection du client renforcée: 
- APS sans engagement, 
- Délais de rétractation, 
- Paiement par appels de fonds réglementés 
- Un seul interlocuteur…….

- la sécurité et les garanties: 
- Décennale et biennale unique
- Dommages-ouvrages
- Garantie de livraison à prix et délais convenus, 
- Garantie de parfait achèvement
- Prix ferme et définitif
- Indemnité de retard si dépassement contractuel

-la prise en compte globale des règles 
- RT 
- Sismiques 
- Incendie 
- Accessibilité
- Garantie de paiement des sous-traitants……..

Le CCMI



RETOURS   D’EXPERIENCES
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TECHNIQUE



1er CONSTRUCTION PASSIVE

optimisation
formation
rénovation
technique
leçons
prix
flixo
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Importance de la ventilation équilibrée

Le débit  variable cause des pertes  d’énergie  inconnues et  inattendues !

Efficiency (%) 76,5

Gasprice per kW/h 0,07€       4,7 0

Fresh Air

Volume (m³/h) 200

T-in 1 (oC) 0 T-out 1 (oC) 13,0

Extract Air

Volume (m³/h) 170

T-in 2 (oC) 20 T-out 2 (oC) 4,7

∆T (oC) 20,0

Recovery (oC) 15,3

Theoretical T-out 1 4,7

Theoretical T-out 2 15,3

Calculation T-out 1 13,0

Calculation T-out 2 2,0

∆Volume causes extra heating costs kW

Heating cold air caused by vacuum 0,00 -€           13,0 20

Heating colder air caused by ppv 0,08 0,13€         

Total loss due to imbalance / day 0,13€         

Calculation HRV temperatures and losses caused by imbalanced system

BCS - JSH - January 2014 - Calculation = Indication

• L’efficacité sera de : (170/200)x90%=76,5% !

15,3



Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique ARE: 177,0 m2

Critères 

respectés ?Méthode utilisée: Méthode mensuelle
Certification standard 

passif:

Besoin de chaleur de chauffage annuel: 14,98
kWh/(m2a

)
15kWh/(m2a) oui

Résultat du test d'infiltrométrie: 0,5 h-1 0,6h-1 oui

Besoin en énergie primaire

(ECS, chauffage, refroidissement, électricité 

auxiliaire et domestique):
59 kWh/(m2a) 120kWh/(m2a) oui

Besoin en énergie primaire

(ECS, chauffage et électricité auxiliaire):
23 kWh/(m2a)

Besoin en énergie primaire

économisée par la production d'électricité 

photovoltaïque:

kWh/(m2a)

Puissance de chauffage: 12 W/m2

Surchauffe estivale: 2 % sup. à 25 °C

Besoin de refroidissement annuel: kWh/(m2a) 15kWh/(m2a)

Puissance de refroidissement: 7 W/m2

PHPP MAISON PASSIVE – 39260 MAISOD

PAS COMPACTE

Somme des parois déperditives de l'enveloppe

716,33 m²





CALCUL DES PONTS 

THERMIQUES « FLIXO »

exemple : 

ANGLES SORTANTS





Si on prend une porte d’entrée classique 
à 0,80 W/(m²K)

Besoins de chauffage: 
De 14,98 kWh/(m2a) à  15, 11 kWh/(m2a) 



Le Recoh®-Vert vous permet de récupérer

49 % de la chaleur utilisée pour la douche

Vous pouvez intégrer 

le RECOH®Vert dans le calcul 

réglementaire RT2012• Installation facile

• Aucun entretien



16 photovoltaïques
4,2kw
Auto consommation





2eme CONSTRUCTION PASSIVE

adaptation
retour client
techniques
leçons
préfabrication
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PLATEFORME ISOLANTE EN 
MISAPOR
Mise en œuvre: 16h



BETONNAGE 8h
ISOLATION JOUES DE RADIER 4h



ELEVATION RDC + CAVE en 2,5 Jours

Avoir des chantiers propres, sans déchets !

Anticiper sur la coordination du chantier



ELEVATION ETAGE 1,5 Jours

Réaliser l’isolation extérieure simultanément

Réduire le temps d’exécution du Gros -Œuvre



Inertie / Déphasage

Calculs des points de rosée

PASSIF – Projet Renaud – Jura (39)

20,0 °C 19,7 °C

0,6 °C0,5 °C

0 cm 20 cm 40 cm 60 cm

Profil de température et pression vapeur
Plâtre courant

Béton plein

Polystyrène expansé

Béton plein

Enduit extérieur

T°C interface

Pvsat (normé)

Pv (normé)
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RT2005

Mur ext 0,45

RT2005 

Toiture 0,28

Passivhaus

0,10

Idéal

12 heures

Effinergie

Mur ext 0,25



Renovent Excellent 300

COMPTEUR EDF CHAUFFAGE CHAUFFE EAU VMC
HP HC KW 

mensuel
cout  EDF 
mensuel

bilan annuel KW 
cumulé

KW 
mensuel

cout 
mensuel

bilan annuel KW 
cumulé

KW 
mensuel

cout 
mensuel

bilan annuel bilan annuel

51431 41412

2016 / 
2017

juin-16 51759 41475 391 59 1 23 23 3,45

juil.-16 51991 41527 284 43 1 0 0 72 49 7,35

août-16 52349 41608 439 66 2 1 0 KW annuel 143 71 10,65

sept.-16 52591 41679 313 47 KW annuel 2 0 0 2327 201 58 8,7 KW annuel KW annuel

oct.-16 52978 41809 517 78 6760 115 113 17 283 82 12,3 845 231

nov.-16 53494 42026 733 110 460 345 52 cout annuel 361 78 11,7

déc.-16 54243 42374 1097 165 1096 636 95 349 € 463 102 15,3

janv.-17 54912 42738 1033 155 cout annuel 1687 591 89 571 108 16,2 cout annuel cout annuel

févr.-17 55281 42898 529 79 1 014 € 1963 276 41 kwh/m2/an 623 52 7,8 127 € 35 €

mars-17 55668 43067 556 83 2271 308 46 17,30 685 62 9,3

avr.-17 56000 43168 433 65 2300 29 4 776 91 13,65

mai-17 56333 43270 435 65 2328 28 4 868 92 13,8

2017 / 
2018

juin-17 56610 43352 359 54 2328 0 0 932 64 9,6

juil.-17 56887 43434 359 54 2328 0 0 996 64 9,6

août-17 57164 43516 359 54 2328 0 0 KW annuel 1060 64 9,6

sept.-17 57441 43598 359 54 Kwannuel 2328 0 0 2356 1124 64 9,6 KW annuel KW annuel

oct.-17 57721 43682 364 55 5360 2328 0 0 1191 67 10,05 638 185

nov.-17 58380 44096 1073 161 3087 759 114 cout annuel 1294 103 15,45

déc.-17 59294 44557 1375 206 cout annuel 4043 956 143 353 € 1400 106 15,9

janv.-18 59998 44965 1112 167 804 € 4684 641 96 1506 106 15,9 cout annuel cout annuel

févr.-18 kwh/m2/an 96 € 28 €

mars-18 17,51

avr.-18

mai-18



3 ème CONSTRUCTION PASSIVE 

principes constructifs
préfabrication
optimisation
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PHPP MAISON PASSIVE – 39260 NEGLIA







NILAN



NILAN
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L’acte de construire vu autrement



POUR VENDRE UNE MAISON PASSIVE:

- Vite dessiné
pas toujours compatible avec les études passives (PHPP, point de rosée, détails 
techniques)

- Joliment dessiné
jongler avec les obligations du passif et les règlementations locales, dessiner 
avec la nature

- Convaincre à construire passif
avoir des réalisations passives, transmettre la passion , mesurer

- Technique passive
ne pas noyer les clients dans la technique et la performance.

- Prix maitrisé



QUI EST PRET A ACHETER UNE MAISON 
PASSIVE ? 

QUI VEUT PRESERVER LA PLANETE ET AVOIR UNE 
MAISON AVEC UN AIR DE QUALITE SANS CORVEE DE 

CHAUFFAGE POUR VOUS ET VOS ENFANTS ? 

Remise en question CLIENT

TROP 
CHERE  

TROP 
HERMETIQUE 
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OBJECTIFS



BUREAUX:

Généralisation du Passif

Com et commerce « comment ne vendre que du Passif ? »

Nouveaux contrats « contractant général Réno et Industriels »
partenariat architecte 

Développement d ’un bureau d’études rénovation « OSCAR »





ACT: évaluer la transition bas-carbone
Expérimentation PME-ETI

ADEME - Expérimentation ACT pour les PME & 
ETI

• Objectifs
• Tester la méthodologie ACT auprès de 30 PME/ETI en France

• Appliquer les méthodologies sectorielles existantes et explorer de nouveaux secteurs (construction/exploitation, 
agroalimentaire, transport de marchandises/voyageurs)

• Gouvernance
• Comité de suivi: ADEME, ABC, représentation des entreprises, MEEM, CDP, etc…

• Comité Technique: ADEME, ABC, les entreprises, le consortium

• Prestation: consortium de 4 bureaux d’études

• Calendrier
• Juin 2017: Formation des entreprises

• Juillet-Septembre 2017: Collecte des données

• Octobre 2017: Analyse des données

• Décembre 2017: Restitution

• Fin 2017 / début 2018: Communication



ACT: 9 modules pour l’analyse

ADEME - Expérimentation ACT pour les PME & ETI

# 9 Modules

1 OBJECTIFS

2
PERFORMANCE DE 
L’ACTIVITÉ

INVESTISSEMENTS MATÉRIELS

3 INVESTISSEMENTS IMMATÉRIELS (R&D)

4 MANAGEMENT

5 PERFORMANCE DU PRODUIT VENDU

6
INFLUENCE SUR LES 
PARTIES PRENANTES

PRISES DE POSITION ET ENGAGEMENT PUBLIC

7 FOURNISSEURS

8 CLIENTS

9 MODELE ECONOMIQUE



ACT: un score final en trois parties

ADEME - Expérimentation ACT pour les PME & ETI

• Meilleur score : 20

• Conformité de la stratégie d’entreprise par rapport aux indicateurs de la
méthodologie ACT : alignement de l’entreprise avec une transition vers une
économie bas-carbone

Performance
(de 20 à 1)

Evaluation
(de A à E)

Tendance
(de + à -)

20

A

+

D
éf

in
it

io
n

• Meilleur score : A

• Evaluation narrative : la description fournie par l’entreprise et les informations
publiques recueillies sont cohérentes. Elles reflètent ainsi la qualité de la note
de performance.D

éf
in
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io

n

• Meilleur score : +

• Témoigne de l’évolution future de l’entreprise vers une économie bas-carbone
à la lumière des actions entreprises et à venir.

D
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Score de performance ACT

ADEME - Expérimentation ACT pour les PME & 
ETI

Synthèse

Le graphique ci-contre présente la décomposition du score 
de l’entreprise selon les 8 modules du référentiel ACT pour 
le secteur de la construction de bâtiments. La largeur d’une 
barre indique le poids relatif du module correspondant dans 
le score total de performance. La hauteur de la barre indique 
le score que l’entreprise a réalisé pour ce module.

Aquistapace réalise ses meilleurs scores pour les modules 
Engagement public (50%) et Investissements immatériels 
(47%) grâce à une participation active sur le sujet des 
maisons passives (participation active à la fédération de la 
construction passive, communication) et à l’investissement 
dans des formations pour les salariés. 

Aquistapace réalise un score nul (0%) pour le module 
Objectifs en raison du fait qu’aucun objectif de réduction 
n’est fixé.

Le score de performance final est 5/20.

5B=

5
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%

LARGEUR DES MODULES FONCTION DE LA PONDÉRATION
(TOTAL = 100%)

Score détaillé par module
Objectifs

Investissements
immatériels

Performance des
produits

Management

Engagement
public

Engagement
fournisseurs

Engagement
clients

Modèle
économique



CO2
Expérimentation sur les PME et ETI pour l’établissement d’une transition 

bas-carbone. Cette transition a pour but de limiter la trajectoire de hausse 
température de 2°C. Le référentiel E+C- annonce la future réglementation sur le 

système de calcul de la performance et de l’impact carbone des productions.

RT 2012 : 435.97 Kg.CO2/m²

Passive (préfa) :472.32 kg.CO2/m²

Seuil maxi : 700kg.CO2/m2



Question 1

Quel secteur est le plus énergivore en France?
1. Industrie
2. Agriculture
3. Résidentiel – Tertiaire
4. Transports Transport; 32%

Résidentiel - Tertiaire; 
45%

Agriculture; 3%

Industrie; 21%



QUIZ

Question 2

De quel secteur proviennent les principales émissions de gaz à effet de serre?
1. Industrie
2. Agriculture
3. Résidentiel – Tertiaire
4. Transports

Transport
44%

Résidentiel - Tertiaire
26%

Agriculture
4%

Industrie (hors 
énergie)

16%

Branche énergie
10%



remerciements

Peggy 
Jean-Claude
la fédé passive
ma famille
mes collaborateurs

la nature



PARTENAIRES PASSION


